
PRESENTATION DU PRODUIT : 
 

Produit liquide concentré à large spectre, 
diluable à l’eau.  
 
Spécialement formulé pour tous les problèmes 
de nettoyage difficile des toitures.  

 
DOMAINES D’APPLICATION : 
 

Permet l’élimination des salissures dues à la 
pollution (hydrocarbures, fumées...) ou à tous 
types d’algues, de mousse, de champignons ou 
lichens.... 
 
S’utilise sur les tuiles terres cuites ou béton, les 
ardoises, le fibrociment, la pierre, le béton… 
 
Très efficace sur les façades en pierre, les 
dallages, les terrasses, les margelles des 
piscines. 
 
 

 

CONSEILS D’EMPLOI : 
 

S’emploie au pulvérisateur jusqu’à saturation 
du support. 
 
Diluer 1/1 à 1/3 avec de l’eau. 
(1 volume de produit + 1 à 3 volumes d’eau) 
 
Laisser agir environ 15 minutes. 
 
Rincer à haute pression. 
 
Consommation : 1 litre de produit dilué pour 3 à 
6 m

2.
en fonction du degré de salissure.  

 
PRECAUTIONS PARTICULIERES ET 
SECURITE : 

 
Porter des gants en caoutchouc, des 
lunettes, et des vêtements protecteurs.  
En cas de contact avec la peau ou les yeux, 
rincer abondamment à l’eau claire, et le cas 
échéant, consulter un spécialiste.  
Eviter de respirer les vapeurs. 
Eviter le contact avec les Métaux légers (Al, 
Zn, Galva, Sn). : (dégagement d'hydrogène) 
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Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos connaissances et des résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun 
cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les 
modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Le remplacement d’un produit défectueux ne pourrait être demandé dans le cas d’une utilisation dans un délai supérieur à une 
année après la date de livraison. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes. 
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